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訓練用消火具ケスターA

標準価格・・・・￥21，0 

+f:士織ケスターA
総質量 約5.5Kg(水3L充てん時)

水充てん量� 3.0L 

全高 約530mm

置大幅(胴径) 約200mm(127mm) 

放射時間 約35秒(庄力O.8MPa時)

放射距離 巴-8m(庄力O.8MPa時)

耐圧1;(験圧力値� 2MPa 
...良.により位緩を変更する姻合が..りますのでご� 7"ください� .
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火災鮭時の拘やか捌問的
いざという時、あわて守適切な消火ができるよう、� i 

。� @ @ 

ポイント 屋外など風のある場所では、
可 必ず風上か5消火します。

ポWトホースはしコかりと握り、� 
Y ホースの先は燃えているモノを狙います。

ポ.~ト 火に近づきすぎないように注意し、 
~O( 炎がおさまるにつれて接近します。
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.2用命は下配代理庖へ� 
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|水道水の充てん方法
1)注水口のキャップをはすしてください。� 

2)本体容器を立てたときの注水口の高さまで水を入れてください. 

3)注水口のキャップをしっかりとしめてください。

-改良等により、仕犠を変更する場合がありますので、ご了承ください。

|保守点繊話醤も行います� | 発売元株式告社モリヲ防誕テッヲ� 

www.morita119.com 


http:www.morita119.com

